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Produktens funktioner 



HP LCD-bildskarm 

HP LCD-bildskarm (Liquid Crystal Display) har en TFT-skarm 
(Thin-Film Transistor) med aktiv matris. Den har handboken 
innehaller information om fern modeller: 

□ HPvsl5 LCD-bildskarm, en 15-tums (38,1 cm) skdrm 

□ HP vsl 7 LCD-bildskarm, en 1 7-tums (43,2 cm) skdrm 

□ HP vsl 9 LCD-bildskarm, en 1 9-tums (48,3 cm) skarm 

□ HP fl 705 LCD-bildskarm, en 1 7-tums (43,2 cm) skarm 

□ HP fl 905 LCD-bildskarm, en 1 9-tums (48,3 cm) skarm 




vs-bildskarmen med inbyggda hogtalare och 
f-bildskarmen (f-bildskarmens satellithogtalare visas ejj 
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Den platta bildskarmens funktioner: 

■ Stor diagonal visningsyta 

■ Fabriksinstdlld upplosning pd 1280 x 1024 plus 
fullskdrmsstod for lagre upplosningar 
(HPvsl5 LCD-bildskdrm: 1024x768) 

■ Videoingdngar som kan hanteras: 

□ VGA analog signal 

□ DVI-D (endast vissa modeller av f-bildskdrmen) digital 
signal 

■ VGA-kabel 

■ Snabb svarstid ger bdttre prestanda for spel och grafik 

■ Behaglig att titta pd bade sittande och stdende, eller ndr du 
flyttar dig frdn ena sidan av skdrmen till den andra 

■ Mojlighet att justera lutningen (f-bildskdrmen kan dven justeras 
i hojdled) 

■ Lostagbar bildskdrmsfot och monteringshdl enligt 
VESA-standard (Video Electronics Standards Association) for 
flexibla monteringslosningar, inklusive vdggmontering 

■ Oppning for sdkerhetslds med ett Kensington-kabellds 
(kabellds sdljs separat) 

■ Plug and Play-kapacitet, om datorsystemet kan hantera det 

■ Skdrmmeny (OSD) for enkel installation och skdrminstdllning 
(vdlj engelska, forenklad kinesiska, franska, tyska, italienska, 
spanska eller nederldndska) 

■ Ljudanslutningar som hanteras: 

□ vs-bildskdrmar: Inbyggda stereohogtalare med en 
datorutgdngskontakt och en kontakt for horlurar pd 
bildskdrmen 

□ f-bildskdrmar: Satellitstereohogtalare med kontakter for 
datorutgdng, en HP bashogtalare och horlurar 

■ Integrerat ndtaggregat 
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■ Energisparfunktion som minskar stromforbrukningen 

■ Uppfyller foljande bestdmmelser: 

□ EPA Energy Star 

□ EU:s CE-direktiv 

□ Den svenska MPR II 1 990 

□ TCO-miljokraven 

■ Cd-skiva med: 

□ Informationsfil (INF) 

□ En fil for bildfdrgsmatchning (ICM) 

□ Programvara for autojusteringsmonster 

□ Sdkerhetsanvisningar 

□ TCO-miljokraven 

□ Anvandarhandboken 

□ Adobe® Acrobat® Reader 
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Sakerhet och underhalB 



Viktig sakerhetsinformation 

Ndtsladden dr avsedd att anvandas med bildskdrmen. Om en 
annan sladd anvdnds bdr du bara anvdnda en stromkdlla och 
anslutning som dr kompatibel med bildskdrmen. 



|S. VARNING! For att bibehdlla skyddet mot elektriska stdtar och 
-S-A skador pa utrustningen far du inte ta bort natsladdens 

ordningsfunktion. Jordningen dr en viktig sdkerhetsfunktion. 

Anslut utrustningen till ett jordat uttag. 



A VARNING! For din egen sdkerhets skull bdr du se till att det ordade 
uttag du ansluter ndtsladden till dr Idtt att komma at och sitter sd 
ndra utrustningen som mdjligt. Ndr du ska koppla bort strdmmen 
frdn utrustningen drar du ut ndtsladden ur eluttaget med ett fast 
grepp om kontakten. Dra aldrig i sladden. 



ASE UPP! Skydda bildskdrmen och datorn genom att ansluta alia 
ndtsladdar for datorn och kringutrustningen (till exempel bildskdrm, 
skrivare och skanner) till ett dverspdnningsskydd, till exempel en 
fdrgreningsdosa med dverspdnningsskydd eller UPS (Uninterruptible 
Power Supply). 

Alia fdrgreningsdosor dr inte fdrsedda med dverspdnningsskydd, 
endast de som dr fdrsedda med en sdrskild etikett om detta. Anvdnd 
en fdrgreningsdosa vars tillverkare erbjuder ersdttning vid skada, sd 
att du kan fd ny utrustning om dverspdnningsskyddet inte fungerar. 
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Sakerhetsforeskrifter 

■ Anvand endast en stromkdlla och anslutningar som dr 
kompatibla med bildskdrmen, enligt etiketten/pldten pd 
bildskdrmens baksida. 

■ Se till att den totala amperemdrkningen for produkter som dr 
anslutna till uttaget inte overstiger uttagets aktuella kapacitet, 
samt att amperemdrkningen for produkter som dr anslutna till 
sladden inte overstiger sladdens kapacitet. 
Amperemdrkningen (Amps eller A) finns pd en etikett pd 
respektive enhet. 

■ Installera bildskdrmen ndra ett eluttag som du Idtt kan komma 
at. Koppla bort bildskdrmen genom att ta ett sdkert tag i 
kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden ndr 
du kopplar bort bildskdrmen. 

■ Se till att inget ligger pd ndtsladden. Gd inte pd sladden. 
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Underhall 

Forbattra bildskarmens prestanda och livsldngd: 

■ Oppna inte bildskarmens holje och forsok inte reparera 
produkten sjdlv. Om bildskdrmen inte fungerar som den ska, 
har tappats eller blivit skadad pd annat sdtt kontaktar du en 
auktoriserad HP-dterforsdljare eller tjdnsteleverantor. 

■ Justera endast de kontroller som beskrivs i instruktionerna. 

■ Stdng av bildskdrmen ndr den inte anvdnds. Du kan oka 
bildskarmens livsldngd markant med hjdlp av ett 
skdrmsldckarprogram samt genom att stdnga av bildskdrmen 
ndr den inte anvdnds. 

■ Stall bildskdrmen i ett vdl ventilerat omrdde, skyddad frdn 
starkt ljus, vdrme och fukt. 

■ Skdrorna och oppningarna i hoi jet dr till for ventilation. De far 
inte blockeras eller tdckas over. Skjut inte in foremdl i skdror 
eller andra oppningar i hoi jet. 

■ Dra ut sladden ur vdgguttaget innan du rengor bildskdrmen. 
Anvdnd inte flytande rengoringsmedel eller rengoringssprejer. 

■ Tappa inte bildskdrmen och placera den inte pd instabila ytor. 

■ Ndr du tar bort bildskdrmsfoten eller stativet mdste du lagga 
bildskdrmen med skdrmen neddt pd en mjuk yta sd att den inte 
blir repig eller gar sonder. 
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Rengora bildskdrmen 

Bildskdrmen ar en optisk enhet av hogsta kvalitet. Den kraver 
sdrskild forsiktighet vid rengoring. Rengor bildskdrmen pd 
foljande sdtt: 

1 . Stdng av datorn och bildskdrmen. 

2. Dra ut sladden ur vdgguttaget innan du rengor bildskdrmen. 

ASE UPP! Anvdnd inte bensin, thinner, ammoniak eller andra flyktiga 
dmnen for att rengora bildskdrmen eller ho! jet. Skdrmen kan skadas 
av sddana dmnen. Anvdnd inte flytande rengdringsmedel eller 
rengoringssprejer. Anvdnd aldrig vatten ndr du rengor en 
LCD-skdrm. 

3. Torka av skdrmen med en torr, mjuk, ren trasa. 

□ Om ytterligare rengoring krdvs anvdnder du ett antistatiskt 
skdrmrengoringsmedel. 

4. Dammtorka bildskdrmens hoi je. Anvdnd en fuktig trasa ndr du 
rengor hoi jet. 

□ Om holjet kraver ytterligare rengoring anvdnder du en 
fuktig trasa med isopropylalkohol. 

5. Koppla in bildskdrmen igen. 

6. Sid pd bildskdrmen och datorn. 
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Transportera bildskdrmen 

Spara originalforpackningen i ett forvaringsutrymme. Du kan 
behova den senare om du flyttar eller transporterar bildskdrmen. 

■ Ndr vs-bildskdrmen transporteras bor du ta bort foten frdn 
bildskdrmen. 

■ Ndr f-bildskdrmen transporteras bor du forbereda den for 
transporten genom att fdlla ihop den. 

Ta bort foten pa vs-bildskdrmen 

Las foljande varningar innan du borjar. 




VARNING! Ta inte bort bildskdrmsfoten nar skdrmen dr i upprdtt 
Idge. Det kan leda till personskador om du fdrsoker ta bort foten ndr 



bildskdrmen star upprdtt. 



A VARNING! Innan du tar isdr bildskdrmen stdnger du av strommen 
och drar ut alia sladdar ur bildskdrmen. 
Ndr du ska koppla bort strommen frdn utrustningen drar du ut 
ndtsladden ur eluttaget med ett fast grepp om kontakten. Dra aldrig 
i sladden. 



ASE UPP! Skdrmen dr omtdlig. Placera bildskdrmen med skdrmen 
neddt pd en plan, mjuk yta sd att den inte blir repad eller skadad. 



Ta bort foten pd vs-bildskdrmen: 

1 . Dra ut alia sladdar frdn bildskdrmen (ndtsladd, video- och 
ljudkabel). 

2. Ldgg bildskdrmen med skdrmen neddt pd ett jdmnt, mjukt, 
skyddat underlag sd att foten hamnar precis utanfor kanten. 
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3. Hall fast panelen, klam ihop vdggarna inne i foten O enligt 
nedanstdende bild och dra sedan bort foten frdn 
bildskdrmen ©. 




7a bort vs-bildskarmsfoten fran fastet 



4. Forpacka foten tillsammans med bildskdrmspanelen. 

Forbereda f-bildskarmen for transport 

Las foljande varningar innan du borjar. 



VARNING! Innan du fdller ihop bildskdrmen ska du stdnga av 
■i-A strommen och dra ut alia sladdar ur bildskdrmen. Ndr du ska koppla 
bort strommen frdn utrustningen drar du ut ndtsladden ur eluttaget 
med ett fast grepp om kontakten. Dra aldrig i sladden. 



SE UPP! Rdr inte LCD-skdrmen, det kan skada den. 
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Sd hdr forbereder du f-bildskdrmen for transport: 

1 . Dra ut alia sladdar frdn bildskdrmen (ndtsladd, video- och 
ljudkabel). 

2. Tryck panelen rakt neddt for att falla ihop gdngjdrnet O, enligt 
bilden nedan. Placera remmen som kom med bildskarmen runt 
foten genom att tra den genom gdngjdrnet ©. Vrid framsidan 
av panelen neddt till en horisontell placering ©. Undvik att 
trycka pd LCD-skdrmen, det kan skada den. 




Sa har falls f-bildskarmen ihop for transport 



AVARNING! Placera inte bildskdrmens LCD-panel pa en plan yta 
ndr du satter fast remmen pa bildskarmsfoten. Gangjarnet pa foten 
kan plotsligt fjddra tillbaka och orsaka skada. 
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Installera bildskarmen 



Innan 



du bo r jar 



1 . Packa upp bildskarmen. Kontrollera att alia delar finns med. 
Stall undan Iddorna. 

2. Stdng av datorn och all ansluten utrustning. 

3. Kontrollera vilken eller vilka videokablar du ska ansluta frdn 
datorns grafikkortsutgdngar till VGA- och DVI-D-ingdngarna 
(endast vissa f-bildskdrmar) pd bildskarmen. vs-bildskdrmen 
kan endast hantera VGA. Till f-bildskdrmen kan du ansluta den 
ena eller bdda kablarna. 

□ VGA-kabel: 

1 5-stifts VGA-standardkabel. 

□ DVI-D-kabel: 

En DVI-D till DVI-D-videokabel anvdnds for digital funktion 
(sdljs separat). DVI-D-kontakten pd f-bildskdrmen dr endast 
till for digital till digital-anslutning. Datorn mdste ha ett 
DVI-kompatibelt grafikkort for att den hdr kabeln ska 
kunna anvdndas. 

4. Bestdm om bildskarmen ska monteras pd ett skrivbord eller 
en vdgg. 

□ Mer information finns i "Installera bildskarmen". 

5. Forbered ett plant underlag ddr du kan montera ihop 
bildskarmen. Du kan behova ett jdmnt, mjuktskyddat underlag 
ddr du kan lagga bildskarmen med skdrmen neddt ndr du gdr 
i ordning den for vdggmontering. 

6. Du behover en krysskruvmejsel ndr du fdrbereder bildskarmen 
for vdggmontering. Du kan behova en rak skruvmejsel for att 
fdsta vissa kablar. 
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Installera bildskarmen 

Du kan installera bildskarmen pa ett skrivbord eller pa en vagg. 
Placera bildskarmen pa en lamplig, veil ventilerad plats 
nara datorn. 

Om bildskarmen monteras pa: 

■ Skrivbord eller bord, se "Placera bildskarmen pa ett skrivbord" 
for din bildskarmstyp. 

■ Vagg, svangarm eller annat monteringsfaste, se "Montera 
bildskarmen pa en vagg" for din bildskarmstyp. 

Instruktionerna dr olika for de olika bildskdrmstyperna. Las ddrfdr 
avsnittet for just din bildskarmstyp. 

Anslut bildskarmen ndr du installerat den. Mer information finns i 
"Ansluta bildskarmen". 

Placera vs-bildskdrmen pa ett skrivbord 

Innan du placerar vs-bildskdrmen pd ett skrivbord eller bord mdste 
du fdsta bildskdrmsfoten. 

Placera vs-bildskdrmen pd ett skrivbord eller bord: 

1 . Stall bildskdrmsfoten pd ett plant underlag med den slutna 
delen mot dig. 
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2. la upp bildskarmen med baksidan mot dig och sank ned faster 
pd foten enligt nedanstdende bild tills foten klickar fast. 




Saff fast vs-bildskarmen pa foten 

3. Stall bildskarmen i upprdtt Idge pd ett skrivbord eller bord. 
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4. Luta bildskarmen sa att du ser bra. Bildskarmen far inte lutas 
langre an till stoppet. 




Jusfera vs-bildskarmens lufning 

Montera vs-bildskarmen pa en vagg 

Innan du monterar bildskarmen pd en vagg eller ett annat 
monteringsfaste mdste du ta bort bildskdrmens fot och faste. Du 
behover en krysskruvmejsel. Las foljande varningar innan du 
borjar. 

AVARNING! Se till att bildskarmen ligger plant med skdrmen nedat. 
Om du forsoker ta bort foten eller fdstet (ran bildskarmen ndr den 
star upp kan det leda till skador. 



ASE UPP! Innan du tar isdr bildskarmen stdnger du av strommen och 
drar ut alia sladdar ur bildskarmen. 

Sa har monterar du vs-bildskarmen pd en vagg, svdngarm eller ett 
annat monteringsfaste: 

1 . Ta bort foten frdn vs-bildskdrmen. Se "Ta bort foten pd 
vs-bildskdrmen" i foregdende kapitel. Ldgg bildskarmen med 
skdrmen neddt pd ett jdmnt, mjukt underlag. 
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ASE UPP! Skarmen dr omtdlig. Placera bildskarmen med skarmen 
nedat pa en plan, mjuk yta sd att den inte blir repad eller skadad. 



2. Ta bort luckan O enligt nedanstdende bild och lagg den at 
sidan. Du ser tre skruvar och gdngjarnet. 

3. Hall faster sd att det inte kan falla och ta forst bort skruven 
nara gdngjarnet med hjdlp av en magnetisk skruvmejsel. Ta 
sedan bort de andra bdda skruvarna ©. Flytta fastet om det 
behovs sd att du kommer at alia tre skruvarna. 

4. Dra bort fastet frdn bildskarmen ©. 




Montera vs-bildskarmen pa en vagg 

5. Spara detaljerna som du har tagit bort (skruvarna, luckan, 
fastet och foten) om du behover dem senare. 
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6. Montera vs-bildskarmen pa en svangarm eller annat 
monteringsfaste. 

De fyra gangade monteringshdlen pd bildskdrmens baksida 
som sitter runt HP-logotypen dr utformade enligt 
VESA-standarden for montering av platta bildskdrmar. 
vsl 5-bildskdrmen har standardavstdndet 75 mm, medan 
ovriga vs-bildskarmar har standardavstdndet 1 00 mm. 

Anvdnd de fyra hdlen for att fdsta bildskarmen vid 
monteringsfdstet. Folj instruktionerna som medfoljde 
monteringsfdstet sd att bildskarmen sitter fast ordentligt. 

Sd har monteras skrivbordsfdstet och foten pd vs-bildskdrmen igen: 

1 . Ta bort monteringsfdstet. 

2. Folj foregdende beskrivning i omvdnd ordning for att sdtta fast 
fdstet pd bildskarmen, sdtt i de tre skruvarna och placera 
luckan pd gdngjdrnet. Montera pd foten igen. 
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Placera f-bildskarmen pa ett skrivbord 

Innan du placerar bildskarmen pd ett skrivbord eller bord mdste du 
falla upp bildskarmen. 

Sd hdr placerar du f-bildskdrmen pd ett skrivbord eller bord: 

1 . Stall bildskarmen pd ett plant underlag. 

2. Hall i bildskdrmens fot, ta tag i skdrmens ovankant O och lyft 
upp den enligt nedanstdende bild. 

3. Lyft upp bildskarmen © till det Idge ddr den Idtt kan justeras ©. 

© 




Sd har oppnar du f-bildskarmen 

4. Stall bildskarmen i upprdtt Idge pd ett skrivbord eller bord. 
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5. Luta bildskarmen sa att du ser bra. Bildskarmen far inte lutas 
langre an till stoppet. 




Justera f-bildskarmens lutning 



AVARNING! Luta bildskarmen 
forsiktigt. Om du lutar bildskarmen 
langre bak an 35 grader, vilket dr 
grdnsen for justering av 
bildskarmen, kan den vdlta. 
Placera bildskarmen sd att den inte 
kan ramla ned frdn bordet om 
ndgon stoter till den. 
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Du kan andra f-bildskdrmen sd att bildskarmen dr vdnd helt framdt 
och nederkanten gar ndstan ned till skrivbordet enligt 
nedanstdende bild. 




Justera f-bildskarmen helt framat 

6. Montera ihop hogtalarna. Mer information finns i avsnittet 
"Montera f-bildskdrmens satellithdgtalare" i det hdr kapitlet. 
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Vdggmontering av f-bildskarmen 

Innan du monterar bildskarmen pd en vagg eller ett annat 
monteringsfaste mdste du ta bort bildskdrmens baksidesskydd samt 
faster och foten. Du behover en krysskruvmejsel. Las foljande 
varningar innan du borjar. 

AVARNING! Se till att bildskarmen ligger plant med skdrmen nedat. 
Om du forsdker ta bort fdstet och foten frdn bildskarmen ndr den star 
upp kan det leda till skador. 



ASE UPP! Innan du tar isdr bildskarmen stdnger du av strdmmen och 
drar ut alia sladdar ur bildskarmen. 



Sd hdr monterar du f-bildskdrmen pd en vdgg, svdngarm eller ett 
annat monteringsfaste: 

ASE UPP! Skdrmen dr omtdlig. Placera bildskarmen med skdrmen 
nedat pd en plan, mjuk yta sd att den inte blir repad eller skadad. 



1 . Ldgg bildskarmen med skdrmen nedat pd en plan, mjuk yta. 
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2. Fatta tag i nederkanten och ta bort det fyrkantiga 
baksidesskyddet O enligt nedanstdende bild. Ldgg 
baksidesskyddet at sidan. Du ser fyra skruvar. 




Monfera f-bildskarmen pa en vagg 

3. Hall i fastet med foten sd att det inte kan falla ned och ta bort 
de fyra skruvarna ©. Anvdnd en krysskruvmejsel. Lyft upp 
fastet med foten © och lagg at sidan. 
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4. Spara detaljerna som du har tagit bort (skruvarna, 
baksidesskyddet, fdstet med foten) om du behover 
dem senare. 

5. Montera f-bildskdrmen pd en svdngarm eller ett 
monteringsfdste. 

6. De fyra gdngade monteringshdlen pd bildskarmen dr 
utformade med 100 mm avstdnd enligt VESA-standarden for 
montering av platta bildskdrmar. 

7. Anvdnd de fyra hdlen for att fdsta bildskarmen vid 
monteringsfdstet. Folj instruktionerna som medfoljde 
monteringsfdstet sd att bildskarmen sitter fast ordentligt. 

8. Montera ihop hogtalarna. Mer information finns i avsnittet 
"Montera f-bildskdrmens satellithogtalare" i det har kapitlet. 

Sd har monteras skrivbordsfdstet med foten pd f-bildskdrmen igen: 

1 . Ta bort monteringsfdstet. 

2. Folj foregdende beskrivning i omvdnd ordning for att sdtta fast 
fdstet med foten pd bildskarmen (var noga med att skruva i de 
bdda oversta skruvarna forst) och sdtt tillbaka det fyrkantiga 
baksidesskyddet pd bildskarmen sd att det klickar fast. 
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Montera f-bildskdrmens satellithogtalare 

Sa har monterar du f-bildskarmens bdda satellithogtalare: 
1 . Vand pd hogtalarna enligt nedanstdende bild. 




2. Placera en hogtalarfot upp-och-ned over den 

upp-och-ned-vanda hogtalaren. Vand oppningen i foten mot 
hogtalarens baksida och rikta in hogtalarens mittflik O mot 
springan i foten © och tryck fast foten pd hogtalaren. 
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Ansluta bildskarmen 

Anslutningen av bildskarmen gors med foljande steg: 

■ Anslut videoingdngskabeln till datorn med hjdlp av en 

VGA-kabel eller en DVI-D-kabel (DVI-D-kontakt endast pd vissa 
f-bildskdrmsmodeller; DVI-D-kabel sdljs separat). 



Du kan ansluta VGA-kabeln, DVI-D-kabeln eller bdda. I normala 
fall anvdnds bara en kabel vid anslutningen. 



■ Anslut Ijudkabeln: Till f-bildskdrmen ansluts hogtalarens 
likstromskabel och en valfri HP -bashogtalarejsdljs separat). 

■ Koppla in stromsladden. 

Se bilden for din bildskdrmstyp nedan. 

ASE UPP! Innan du ansluter bildskdrmskablarna ska du stdnga av 
datorn och bildskarmen och dra ut stromsladdarna. 



Anslut bildskdrmens videoingangskabel 

Kontrollera att datorn och bildskarmen dr avstdngda och att 
stromsladdarna dr utdragna. 

Sa heir ansluter du VGA-kabeln 

■ Anslut VGA-videokabeln till bildskarmen och till videouttaget 
pa datorns baksida: 

□ Anslut den ena dnden av 15-stifts VGA-kabeln till 
bildskdrmens VGA-ingdng O (enligt nedanstdende bilder). 
Eventuellt dr VGA-kabeln redan ansluten till bildskarmen 
vid leverans. 

□ Anslut sedan kabelns andra dnde till datorns VGA-utgdng. 
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Anslufa kablar pa vs-bildskarmen 



Punkt 


Beskrivning 


1 


VGA-kontakf och VGA-kabel 


3 


Ljudkontakt och ljudkabel 


5 


Ndtstromskontakf och stromsladd 


7 


Oppning for sdkerhetslas med ett 




Kensington-kabellas (sdljs separat) 
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Ansluta kablar pa f-bildskarmen 



Punkt 


Beskrivning 


1 


VGA-kontakt och VGA-kabel 


2 


DVI-D-kontakt (endast vissa modeller) och 




DVI-D-kabel (kabel sal js separat) 


4 


Likstromskontakt och likstromskabel for 




hogralare 


5 


Ntitstromskontakf och stromsladd 


6 


Kabelhallare 


7 


Oppning for sdkerhetslas med ett 




Kensington-kabellas (sal js separat) 
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Sd hdr ansluter du DVI-D-kabeln 

■ Anslut DVI-D-videokabeln (sdljs separat) till f-bildskdrmen 

(endastvissa modeller) och till videokontakten pd baksidan av 
datorn. (DVI-D-kontakten pd f-bildskdrmen dr endast 
till for digital till digital-anslutning. Datorn mdste ha ett 
DVI-kompatibelt grafikkort for att den hdr kabeln ska 
kunna anvdndas.) 

□ Anslut ena dnden av DVI-D-kabeln till DVI-D-ingdngen pd 
bildskarmen ©. 

□ Anslut sedan kabelns andra dnde till datorns DVI-kontakt. 

Anslut Ijudkabeln 

Aktivera hogtalarna genom att ansluta Ijudkabeln till datorns 
utgdngskontakt enligt din bildskdrmstyp. 

Sa hdr ansluter du ljud till vs-bildskdrmen 

1 . Anslut ena dnden av Ijudkabeln till datorns ljudutgdngskontakt 
och anslut den andra dnden till bildskdrmens ljudkontakt© (se 
foregdende bild i avsnittet "Ansluta kablar pd 
vs-bildskdrmen"). 

2. Anslut horlurar till jacket for horlurar pd vs-bildskdrmen, om du 
vill. (Kontakten for horlurar dr mdrkt med F i bilden "Knappar 
pd frontpanelen pd vs-bildskdrmen" i ndsta kapitel.) 

Sd hdr ansluter du ljud till f-bildskdrmen 

1 . Placera f-bildskdrmens hogtalarset sd att hogtalaren med 
knapparna © enligt foljande bild dr placerade pd hoger sida 
ndr du tittar pd f-bildskdrmen framifrdn. 

2. For in den grona stickproppen i dnden av Ijudkabeln © till den 
hogra hogtalaren i datorns ljudutgdngskontakt. 
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3. Om du anvander en HP-bashogtalare, kopplar du 
bashogtalarens ljudstickpropp i bashogtalarkontakten pd den 
hogra hogtalaren ©. 

4. Anslut den andra anden av hogtalarens likstromskabel © till 
den hogra hogtalarens likstromskontakt ©. Anslut den andra 
anden av kabeln till likstromskontakten Q pd f-bildskarmen. 

5. Anslut horlurar till jacket for horlurar (visas ej) pd den hogra 
hogtalaren, om du vill. 




Anslutning av f-bildskarmens hogtalare 



3-18 



Anvandarhandbok 



Installera bildskarmen 



Punkt 


Beskrivning 


3 


1 1 " L 1 I* II 1 1 * 1 1 1 L 1 L 

Hogtalarens l|udkabel i datorns kontakt 


4 


Hogtalarens likstromsanslutning och 




likstromskabel © (ansluts till den hogra 




hogtalarens likstromsanslutning ©) 


8 


Hoger hogtalare med kontrollknapp © och 




uttag for bashogtalarens © och hogtalarens 




likstromsanslutning © 


Visas ej 


Horlursanslutning (hoger hogtalare) 



Anslut natsladden 

1 . Las varningen nedan. 

AVARNING! Minska risken for elektriska stotar eller skada pa 
utrustningen: 

Ta inte bort jordkontakten. Jordningen dr en viktig sdkerhetsfunktion. 
Koppla in stromforsdrjningskablem till ett jordat eluttag. 

Kontrollera att det jordade uttag du ansluter natsladden till dr Idtt att 
komma at och sitter sd ndra utrustningen som mojligf. Placera 
natsladden pa sa sdtt att ingen kan gd eller snubbla pd den eller sd 
att den inte blir kldmd av ndgot som placeras pd eller mot den. 

Placera heller inga foremdl pd sladden. Ordna dem sd att ingen 
rdkar snubbla over dem eller trampa pd dem. Dra inte i en sladd 
eller kabel. 

Sel "Krav for ndtsladdar" i bilaga B for mer information. 



2. Anslut sedan ena anden av natsladden till bildskarmen © och 
den andra anden till ett eluttag. 

3. For f-bildskarmen placerar du kablarna i kabelhdllaren © pd 
baksidan av bildskdrmsfoten. 
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4. Sid pa strommen till bildskarmen, datorn och de andra 
anslutna enheterna. Sid pd strommen till satellithogtalarna for 
f-bildskdrmen och justera volymen genom att vrida pd 
kontrollknappen © pd den hogra hogtalaren. 

5. Funktionen for bildskdrmsstatus visar ett meddelande: 

□ VGA-indata: Active (Aktivj eller No Input Signal (Ingen 
indatasignal) 

□ DVI-ingang: Active (Aktivj eller No Input Signal (Ingen 
indafasignal)(endas\ vissa f-bildskdrmsmodeller) 

□ Lage: Settings (Installningar) 

6. Stall in bildskarmen sd att den passar dig. Luta bildskarmen sd 
att du ser bra. Bildskarmen far inte lutas Idngre an till stoppet. 
Mer information finns i avsnittet "Installera bildskarmen" 
tidigare i det hdr kapitlet. 

7. Konfigurera bildskarmen enligt beskrivningen i ndsta kapitel, 
"Anvdnda bildskarmen". 
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Program och verktyg pa cd-skivan 

Cd-skivan som medfoljde bildskarmen innehdller tvd filer som du 
kan installera pd datorn. 

■ En informationsfil (INF) 

■ En fil for bildfargsmatchning (ICM) 

Pd cd-skivan finns ocksd autojusteringsverktyget. Du kan anvanda 
detta enkelmonsterprogram for att forbattra bildkvaliteten pd 
VGA-bildskdrmen. Mer information finns i "Anvanda 
autojusteringsfunktionen" i det har kapitlet. 

Adobe Acrobat Reader medfoljer pd cd-skivan och gar att 
installera frdn menyn. 

Informationsfilen 

Bildskarmen ar Microsoft 8 Windows 8 Plug and Play-kompatibel och 
fungerar korrekt utan att INF-filen installeras. Med hjdlp 
av INF-filen kan datorn kommunicera med bildskarmen och 
anvanda alia bildskarmens funktioner. Med INF-filen anges vilka 
av bildskarmens resurser som anvands av operativsystemet 
Microsoft Windows for att se till att bildskarmen ar kompatibel 
med datorns grafikadapter. 

For Plug and Play-kompatibilitet krdvs att datorns grafikkort foljer 
VESA DDC2 och att bildskarmen ansluts direkt till grafikkortet. Plug 
and Play fungerar inte genom separata kopplingar av BNC-typ 
eller genom fordelnings-buffertar eller -Iddor. Du mdste kanske 
installera INF-filen frdn cd-skivan om inte dessa villkor ar 
uppfyllda. 
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Bildfargsmatchningsfilen 

ICM-filen ger mer noggrann fargatergivning genom att forse 
grafikprogrammen med data sd att fdrgmatchningen blir 
konsekvent frdn bildskdrm till skrivare, eller frdn skanner till 
bildskdrm. ICM-filen innehdller en systemprofil for bildskdrmens 
fdrg. Dessa filer aktiveras via grafikprogram med stod for den hdr 
funktionen. 



ICM-fdrgprofilen dr skriven i enlighet med ICC-specifikationen for 
filformat (International Color Consortium). 



Installera INF- och ICM-filer 

Om du marker att du vill uppdatera dessa filer kan du installera 
INF- och ICM-filer frdn cd-skivan, eller hdmta dem frdn Internet. 

Installera fran cd-skivan 

Installera INF- och ICM-filerna till datorn frdn cd-skivan: 

1 . Sdtt in cd-skivan i datorns cd-enhet. Cd-menyn oppnas. 

2. Las filen "INF and ICM Readme" (endast pd engelska). 

3. Vdlj Install INF and ICM Files (Installera INF- och ICM-filer) 
pd cd-menyn. 

4. Folj instruktionerna pd skdrmen. 

5. Ndr filerna installerats startar du om datorn. 

6. Se till att rdtt upplosning och uppdateringsfrekvens visas under 
Bildskdrm pd Kontrollpanelen. Mer information finns i 
dokumentationen for Windows-operativsystemet. 

Du mdste kanske installera de digitalt signerade INF- eller 
ICM-filerna for bildskarmen manuellt frdn cd-skivan om ndgot gar 
fel under installationen. Las filen "INF and ICM Readme" pd 
cd-skivan om du vill fd instruktioner (endast pd engelska). 
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Hamta filer fran World Wide Web 

Hamta de senaste versionerna av INF- och ICM-filerna pd 
HP:s supportwebbplats: 

1 . Se http://www.hp.com/support 

Vdlj ditt land/region. 

2. Folj lankarna for din bildskarm till supportsidan. 

3. Se till att systemet uppfyller kraven. 

4. Hamta programvaran genom att folja instruktionerna. 

Anvanda autojusteringsfunktionen 

Du kan enkelt optimera skarmens prestanda for 
VGA-indata genom att anvanda knappen Auto/Select och 
programvaran for autojusteringsmonster pd den medfoljande 
cd-skivan. 

Anvdnd inte den har metoden om bildskarmen anvdnder 
DVI-indata (endast vissa modeller). Om bildskarmen anvdnder 
VGA-indata kan du ratta till foljande bildproblem med den har 
metoden: 

■ Suddigt eller otydligt fokus 

■ Eftersldpning, streck eller skuggeffekter 

■ Svaga vertikala streck 

■ Tunna horisontella rullningslinjer 

■ Bilden ar inte centrerad 
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Sd har anvander du autojusteringsfunktionen: 

1 . Ldt bildskarmen vdrma upp i 20 minuter innan du utfor 
justeringen. 

2. Tryck pd knappen Auto/Select pd bildskdrmens frontpanel. 

□ Du kan ocksd trycka pd knappen Menu och vdlja 
Auto-Adjustment (Automatisk justering) pd 
skdrmmenyn. Mer information finns i "Andra 
bildskdrmsinstdllningarna" i det har kapitlet. 

□ Om du inte dr nojd med resultatet fortsdtter du. 

3. Sdtt in CD-skivan i datorns CD-enhet. Cd-menyn oppnas. 

4. Vdlj Oppna programmet for automatisk instdllning. 

5. Instdllningstestmonstret visas. 




Installningstestmonstret for den automatiska installningen 

6. Tryck pd knappen Auto/Select pd bildskdrmens frontpanel sd 
att en stabil och centrerad bild visas. 
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Komponenter pa frontpanelen 

Bildskdrmens knappar sitter pa sidan av frontpanelen. 




v J 

Frontpanelens knappar pa vs-bildskarmen 
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Punkt Kontroll Funktion 



Meny 

(skdrmmeny) 



vs-bildskarm: 

(Vol. dkn./Plus) 
f-bildskarm: 

DI/+ 

(VGA/Plus) 



Skarmmenyn oppen: 
Knappen stanger 
Skarmmenyn. 
(Stanger dven 
instdllningsskdrmarna pa 
skarmmenyn.) 

Skarmmenyn oppen: 
Knappen bldddrar uppdt 
eller at hdger och dndrar 
instdllningar uppdt. 



Skarmmenyn stangd 
Knappen dppnar 
skarmmenyn. 



Skarmmenyn stangd 
vs-bildskarm. 
Knappen dkar 
ljudnivdn for 
bildskdrmens 
hdgtalare. 
f-bildskarm. 
Knappen vdljer 
VGA-videoindata. 



vs-bildskarm: 

Ay- 

(Vol.minskn./ 
Minus) 

f-bildskarm: 

€3/-- 

(DVI/Minus) 



Skarmmenyn oppen: 
Knappen bldddrar neddt 
eller at vdnster och 
minskar instdllningar. 



Skarmmenyn stangd 
vs-bildskarm. 
Knappen minskar 
ljudnivdn for 
bildskdrmens 
hdgtalare. 
f-bildskarm. 
Knappen vdljer 
DVI-D -videoindata. 



D Auto/Select Skarmmenyn oppen: Skarmmenyn stangd 

Knappen fungerar som en Knappen startar 
RETUR-tangent (Val) vid val autojusteringen som 
av alternativ for automatiskt justerar 

skdrminstdllningar. bildskarmen till 

idealinstdllningen. 
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Punkt 


Kontroll 


Funktion 


E 


Strom 


Strdmbrytare Strdmindikator 
Slar pa bildskarmen och Normalldge: Bid 
forsdtter den i vdnteldge Viloldge: Orange 
(viloldge). 


F 


o 

(Uttag for horlurar) 


Ndr horlurarna dr anslutna stdngs ljudet frdn 
hdgtalarna av. 

Endast vs-bildskarm: Ansluter horlurarna till 
bildskarmen. 

f-bildskarm: Uttaget for horlurar sitter pd den hogra 
hdgtalaren. 
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An van da skdrmmenyn 



1 . Om bildskarmen inte ar pa trycker du pd strombrytaren (E) for 
att starta den. 

2. Gd till skdrmmenyn genom att trycka pd knappen Menu (A). 
Huvudmenyn visas. 



*Auto-Adjustment visas endast for VGA-anslutningar. 
**Volymen visas endast for vs-bildskdrmar. 

3. Om du vill oppna skdrmmenyn Advanced (Avancerat) trycker 
du pd knappen Menu igen. Skdrmmenyn Advanced visas. 
Mer information finns i ndsta avsnitt. 

4. Navigera genom huvudmenyn eller Avancerat-menyn genom 
att trycka pd + (plus) (B) pd bildskdrmens frontpanel for att 
bldddra uppdt eller - (minus) (C) for att bladdra bakdt. Vdlj 
sedan den markerade funktionen genom att trycka pd 
knappen Auto/Select (D). 

□ Menyn dtergdr till alternativet Idngst upp om du bldddrar 
forbi det nedersta valet. Menyn dtergdr till alternativet 
Idngst ned om du bldddrar forbi det oversta valet. 
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5. Andra skalan for ett markerat alternativ genom att trycka pa 
knapparna + eller -. 

6. Vdlj Save and Return (Spara och aterga). 

□ Om du inte vill spara instdllningen vdljer du Cancel 
(Avbryt) pd Avancerat-menyn eller Exit (Avsluta) pd 

huvudmenyn. 

7. Stdng skdrmmenyn genom att trycka pd knappen Menu. 

Om du inte ror ndgon knapp pd 30 sekunder (fabriksinstdllning) 
ndr en meny visas, dtergdr dina nya justeringar och instdllningar 
(med undantag for ljusstyrka och kontrast) till foregdende 
instdllningar, varefter menyn stdngs. 

Andra bildskdrmsinstdllningarna 

Skdrmjusteringar gors i skdrmmenyerna. Det finns tvd 
skdrmmenyer: 

■ Main (Huvudmenyn) 

■ Advanced (Avancerat) 

Huvudmenyn 

Gd till huvudmenyn genom att trycka pd knappen Menu pd 
bildskarmen. Nivd 1 av huvudmenyn visas. 

I foljande tabell visas alternativ och nivder pd huvudmenyn. 



Huvudmenyn 


Menyniva 1 


Menyniva 2 


Brightness (Ljusstyrka) 


Adjustment Scale (Justeringsskala) 


Contrast (Kontrast) 


Adjustment Scale (Justeringsskala) 


Auto-Adjustment* (Automatisk 


justering) 




Volym** 


Adjustment Scale (Justeringsskala) 
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Huvudmenyn 



Menyniva 1 


Menyniva 2 


Advanced Menu (Menyn 




Avancerat) 




Avsluta 



*Auto-Adjustmenr visas endast for VGA-anslutningar. 



**Volymen visas endast for vs-bildskdrmar. 

Advanced Menu (Menyn avancerat) 

Oppna Avancerat-menyn genom atttrycka pa knappen Menu igen 
(tvd ganger), eller genom att valja Advanced Menu (Menyn 
Avancerat) pa huvudmenyn. Niva 1 av Avancerat-menyn visas. 

Ndr du valt Avancerat-menyn pd huvudmenyn forblir 
Avancerat-menyn standardmeny nasta gang bildskarmen startas, 
tills huvudmenyn valjs eller en fabriksdterstallning sker. 



Avancerat-menyn bestdr av upp till tre nivder och kan visas pd 
ndgot av de tillgdngliga sprdken. I foljande tabell visas alternativ, 
nivder och fabriksinstdllningar. 



Advanced Menu (Menyn avancerat) 


Niva 1 


Niva 2 


Niva 3 


Fabriks- 
installning 


Brightness 
(Ljusstyrka) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 




90 


Contrast 
(Kontrast) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 




80 


Bildkontroll 
(endast analogt) 


Auto-Adjustment 
(Automatisk justering) 


"Adjusting" Message 
(Justeringsmeddelande) 
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Advanced Menu (Menyn avancerat) (Fortsattning) 


Nivo 1 


Nivo 2 


Niva 3 


Fabriks- 

inctnllninn 




Horizontal Position 

iHnri^nnte r> n<~prinnl 
ii iui loui iici ij i*_i i_ci 1 1 ly j 


Adjustment Scale 

1 i Ktprinn sskn Ml 

IJUOICI 1 1 1 y JO NLJ 1 KJ j 






Vertical Position 
(Vertikal placering) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 






Clock (Klocka) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 






Clock Phase (Klockfas) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 




Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och aterga) 


Volym 

(endast 

vs-bildskdrm) 


ADJ Scale 
(Justeringsskala) 




50 


Farg 


9300 K 








6500 K 




6500 K 




Custom Color 
(Anpassad farg) 


Custom Color 

Adjustment 

(Fdrganpassning) 




SRGB 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och aterga) 


Sprak 


Deutsch (Tyska) 






Forenklad kinesiska 




English (Engelska) 




English 
(Engelska) 


Espanol (Spanska) 


Francois (Franska) 
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Advanced Menu (Menyn avancerat) (Fortsattning) 


Niva 1 


Niva 2 


Niva 3 


Fabriks- 
installning 


Italiano (Italienska) 


Nederlands 
(Nederldndska) 


Cancel (Avbryt) 




Save and Return 
(Spara och dtergd) 






Management 
(Hantering) 


Power Saver 
(Energisparfunktion) 


On/Off Selection 
(Av/pd) 


Pd 




Power On Recall 
(Aterkalla strom) 


On/Off Selection 
(Av/pa) 


Pd 




Mode Display 
(Displayldge) 


On/Off Selection 
(Av/pa) 


Av 




Power On Status 
Display (Statusvisning 
vid paslagning) 


On/Off Selection 
(Av/pd) 


Pd 




Sleep Timer (Vilotimer) 


Timer Set Menu (Meny 
for tidsinstdllning) 


Av 




Default Video Input 
(Standard-videoingdng) 
(endast vissa 
f-bildskdrmar) 


• Analog: VGA 

• Digital: DVI 


DVI 




Basic Menu 
(Grundmeny) 




Main 
(Huvudmenyn) 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och dtergd) 


OSD Control 
(Menykontroll) 


Horizontal Position 
(Horisontell placering) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 


50 




Vertical Position 
(Vertikal placering) 


Adjustment Scale 
(Justeringsskala) 


50 
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Advanced Menu (Menyn avancerat) (Fortsattning) 

Fabriks- 

Niva 1 Niva 2 Niva 3 installning 



OSD Timeout Adjustment Scale 30 sekunder 

(Menytimeout) (Justeringsskala) 



Cancel (Avbryt) 




Save and Return 
(Spara och atergd) 




Information Current Settings 

(Aktuella instdllningar) 




Recommended Settings 

(Rekommenderade 

instdllningar) 




Serial Number 
(Serienummer) 




Total Hours (Totaltantal 
timmar) 




Backlight Hours 

(Bakgrundslampans 

timmar) 




Avsluta 




Factory Reset Ja 
(Aterstdll fabriks- 
instdllningar) 




Nej 




Avsluta 
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Vdlja videoingangar 

De tva ingdngarna ar: 

■ VGA-ingang (analog) 

■ DVI-D-ingang (digital) (f-bildskarmen, endast vissa modeller) 

Bildskarmen identifierar automatiskt vilken ingdng som har giltiga 
videosignaler och borjar visa bilden. Videoingdngen kan valjas 
manuellt med skarmmenyfunktionen eller med knapparna pd 
bildskarmen om du trycker pd knappen - (minus) for DVI-ingdng 
eller pd knappen + (plus) for VGA-ingdng. 

ASE UPP! Bilden kan brdnnas in i skdrmen pa bildskdrmar som visar 
samma statiska bild pa skdrmen under en Idngre Md. Du kan undvika 
detta genom att anvanda en skdrmsldckare, eller genom att stdnga 
bildskarmen ndr den inte ska anvdndas under en Idngre tid. 
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Identifiera bildskdrmsforhallanden 

Sarskilda meddelanden visas pd bildskarmen under foljande 
bildskdrmsforhallanden: 

■ Input Signal Out of Range (Indatasignal utanfdr 

rdckvidd) - Visar att bildskarmen inte stoder 
videoindatasignalen pd grund av att upplosningen eller 
uppdateringsfrekvensen dr instdllda pd ett hogre vdrde an 
bildskarmen klarar. 

Stall in upplosningen och uppdateringsfrekvensen pd det 
vdrde som visas. Starta om datorn sd att instdllningarna 
borjar gdlla. 

■ Monitor Going to Sleep (Bildskdrm aktiverar 
vilolage) - Visar att bildskarmen dr pd vdg in i viloldge. 
Hogtalarna dr avstdngda i vilolage. 

■ Check Video Cable (Kontrollera videokabel) - Visar 
att videoingdngskabeln inte dr ordentligt ansluten till datorn 
eller bildskarmen. 

■ OSD Lock (Skdrmmenylas) - Skdrmmenyn kan aktiveras 
eller inaktiveras genom att du hdller in knappen Menu pd 
frontpanelen i 10 sekunder. Om skdrmmenyn dr last visas 
varningsmeddelandet "OSD Lock" (Skdrmmenylas) i 1 0 
sekunder. 

□ Om skdrmmenyn dr last hdller du in knappen Menu i tio 
sekunder for att Idsa upp den. 

□ Om skdrmmenyn dr oldst hdller du in knappen Menu i tio 
sekunder for att Idsa den. 

■ No Input Signal (Ingen indatasignal) - Visar att 
bildskarmen inte tar emot ndgon videosignal frdn datorn eller 
ndgon av bildskdrmens videoingdngar. Kontrollera om datorn 
eller indatasignalkdllan dr avstdngda eller i energisparldge. 

■ Auto-Adjustment is in Progress (Automatisk 
justering ar aktiv) - Visar att autojusteringsfunktionen dr 
aktiv. Mer information finns i "Justera bildskdrmskvaliteten" i 
det hdr kapitlet. 
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Justera bildskdrmskvaliteten 

Autojusteringsfunktionen finjusterar automatiskt bildkvaliteten 
avseende storlek, position, klocka och fas varje gang ett nytt 
videoldge visas. Mer exakta justeringar av VGA-indata far du om 
du kor autojusteringsprogrammet pd cd-skivan. Mer information 
finns i "Anvanda autojusteringsfunktionen" i det hdr kapitlet. 

Om du vill forbdttra bildkvaliteten ytterligare anvdnder du 
bildskdrmens klock- och faskontroller for att finjustera bilden. Mer 
information finns i "Optimera analog video" i det hdr kapitlet. 

Optimera analog video 

Bildskarmen innehdller avancerade kretsar som gor att 
bildskarmen kan fungera som en vanlig analog bildskdrm. Du kan 
justera tvd kontroller pd skdrmmenyns Advanced Menu (Menyn 
Avancerat) ndr du vill forbdttra den analoga bilden: 

■ Clock (Klocka) - Oka eller minska vdrdet for att minimera 
vertikala streck eller rdnder i skdrmens bakgrund. 

■ Clock Phase (Klockfas) - Oka eller minska vdrdet for att 
minimera storningar. 

Anvdnd bara dessa kontroller ndr autojusteringsfunktionen inte ger 
tillrdckligt bra bild i analogt Idge. 

Sd hdr far du bdsta resultat: 

1 . Ldt bildskarmen vdrma upp i 20 minuter innan du utfor 
justeringen. 

2. Oppna programvaran for justeringsmonster pd cd-skivan. 

3. Oppna Avancerat-menyn och vdlj Image Control 
(Bildkontroll) 

4. Stall fdrst in huvudklockan, eftersom instdllningen for 
klockfasen dr beroende av huvudklockans installing. 

□ Om bilden blir fdrvrdngd ndr du justerar klockan och 
klockvdrdet fortsdtter du justera tills forvrdngningen 
forsvinner. 

Aterstdll fabriksinstdllningarna genom att oppna skdrmmenyn 
Advanced Menu (Menyn Avancerat), vdlja Factory Reset 
(Aterstdll fabriksinstallningar) och sedan vdlja Yes (Ja). 



Anvandarhandbok 



4-17 



Anvanda bildskarmen 



Anvdndarldgen 

Ibland kan ett anpassat anvdndarlage krdvas for videostyrsignalen 
om du inte anvdnder en standardgrafikadapter eller ett forinstdllt 
lage. Under dessa forutsdttningar mdste du skapa ett 
anvdndarlage. Du kan anvanda skdrmmenyn for att: 

■ Skapa ett anvandardefinierat lage med anpassade 
skdrmparametrar. 

■ Andra parametrarna for alia anvdndarldgen. 

■ Spara dem i minnet. Bildskarmen lagrar automatiskt den nya 
installningen och kan sedan identifiera det nya laget pd 
samma sdtt som ett forinstdllt lage. 

Tio anvdndarldgren kan anges och lagras, forutom de 
fabriksinstdllda lagena (se tabellen "Fabriksinstdllda videoldgen" i 
bilaga B). 
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Energisparfunktion 

Ndr bildskarmen ar i normalt driftlage lyser stromlampan bid och 
skdrmen fdrbrukar normalt antal watt. Mer information om 
strdmfdrbrukning finns i avsnittet "Tekniska specifikationer" 
(bilaga B). 

Bildskarmen har ocksa stdd for ett energisparlage som styrs av 
datorn. Ndr bildskarmen ar i energisparlage ar skdrmen torn, 
bakgrundslampan sldckt och stromlampan orange. Skdrmen 
anvdnder minimalt med strdm. Ndr bildskarmen vdcks, behdvs en 
kort uppvdrmningsperiod innan den dtergdr till normalt driftlage. 
Energisparldget aktiveras om skdrmen varken kdnner av den 
horisontella eller den vertikala synkroniseringssignalen. 
Energisparfunktionen mdste vara aktiverad pd datorn for att detta 
ska fungera. 

I dokumentationen till datorn finns instruktioner for hur du stdller in 
energisparfunktionen (kallas ibland for strdmsparfunktionen). 

Energisparfunktionen fungerar endast ndr skdrmen dr ansluten till 
en dator med energisparfunktioner. 
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A 



Felsokning 



Losa vanliga problem 



I foljande tabell visas mojliga problem, mojliga orsaker till 
respektive problem samt de rekommenderade losningarna. 



Problem 


Mojlig orsak 


Atgdrd 


Bildskdrmen 
dr torn. 


Stromsladden dr 
frdnkopplad. 


Koppla in stromsladden. 




Strdmbrytaren dr av. 


Sid pd strdmmen. 




Videokabein dr 
felaktigt ansluten. 


Anslut videokabein pa rdtt 
sdtt: Mer information finns i 
"Installera bildskdrmen" 
(kapitel 3). 



Bilden dr suddig, 
otydlig eller for 
mdrk. 



Skdrmsldckaren dr 
aktiverad. 



Ljusstyrkan och 
kontrasten dr for lag. 



Tryck pd en tangent pd 
tangentbordet eller rdr pd 
musen sd att skdrmsldckaren 
stdngs. 

Tryck pd knappen Auto/Select 
pd bildskdrmens frontpanel. 
Om inte bilden blir bdttre 
trycker du pd knappen Menu 
for att dppna skdrmmenyn och 
justerar ljusstyrkan och 
kontrasten efter behov. 
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■ — ■ _ ~ s 

Problem Mojlig orsak Atgard 

Bilden dr inte Positioner! kan behdva Oppna skdrmmenyn genom 

centrerad. justeras. att trycka pd knappen Menu. 

Vdlj Image 
Control/Horizontal 
Position eller Vertical 
Position 

(Bildkontroll/Horisontell 
placering eller Vertikal 
placering) for att dndra 
bildens horisontella eller 
vertikala position. 



"No Connection, 


Bildskdrmens 


Anslut bildskdrmens 15-stifts 


Check Signal 


videokabel dr 


videokabel till datorns 


Cable" (Ingen 


frdnkopplad. 


VGA-anslutning, eller anslut 


anslutning, 




DVI-D-signalkabeln (endast 


kontrollera 




vissa modeller av 


signalkabeln) visas 




f-bildskdrmen, sdljs separat) 


pd skdrmen. 




till DVI-anslutningen pd 






datorn. Se till att strdmmen dr 






av ndr du ansluter 






videokabein. 



"Out of Range." Skdrmuppldsningen Starta om datorn i felsdkert 
(Utanfor rdckvidd.) och uppdateringsfrek- Idge. Andra instdllningarna till 
vensen dr instdllda pd ett vdrde som kan hanteras (se 
ett hdgre vdrde an tabellen under "Fdrinstdllda 

bildskdrmen klarar. videoldgen" i bilaga B). Starta 
om datorn sd att de nya 
instdllningarna borjar gdlla. 
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An van da World Wide Web 

Innan du kontaktar kundtjanst gar du till HP:s tekniska support pd: 
http://www.hp.com/support 

Vdlj ditt land/region och folj Idnkarna till supportsidan for 
bildskdrmen. 

Forberedelser innan du ringer teknisk 
support 

Om du inte kan losa problemet med hjdlp av tipsen i det hdr 
avsnittet mdste du kanske ringa teknisk support. Information om hur 
du kontaktar teknisk support finns i den tryckta dokumentationen 
som medfoljde bildskdrmen. Ha foljande redo innan du ringer: 

■ Bildskdrmens model Inummer (finns pd etiketten pd 
bildskdrmens baksida) 

■ Bildskdrmens serienummer (finns pd etiketten pd bildskdrmens 
baksida) 

■ Inkopsdatum pd fakturan 

■ Under vilka forhdllanden problemet uppstdr 

■ Vilka felmeddelanden som visas 

■ Maskinvarukonfiguration 

■ Namn och version pd maskinvaran och programvaran 
du anvdnder 

Hitta etiketten 

Pd etiketten pd bildskdrmens baksida finns reservdelsnumret, 
produktnumret och serienumret. Du kan behova dessa siffror ndr 
du kontaktar HP om bildskdrmen. 

Leta upp etiketten pd baksidan av bildskdrmen. 
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B 



Tekniska specifikationer 



Alia specifikationer utgor normalspecifikationerna for alia HP:s 
komponenttillverkare. Verkliga prestanda kan vara hogre 
eller lagre. 



HP vs LCD Monitors 



HP vs LCD Monitor 


Skdrmtyp 


HPvsl5 
HP vsl7 
HP vsl9 


TFT LCD Active Matrix 
15,0 turn 
17,0 turn 
19,0 turn 


38.1 cm 

43.2 cm 

48.3 cm 


Visningsyta 


HP vsl5 
HPvsl7 
HPvsl9 


1 5,0 turn diagonalt 
1 7,0 turn diagonalt 
1 9,0 turn diagonalt 


38.1 cm 

43.2 cm 

48.3 cm 


Lutning 




-5° till 30° 




Ytbehandling 




Reflexfri polarisator med hard beldggning 
(endast vissa modeller) 


Maxvikt (ej uppackad) 


HP vsl5 
HP vsl7 
HPvsl9 


7,3 pund 

1 1,7 pund (5,31 kg) 
13,2 pund (5,99 kg) 


3,3 kg 
5,3 kg 
6,0 kg 
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HP vs LCD Monitor (Fortsattning) 

Dimensioner (inklusive foten) Hojd x bredd x djup Hojd x bredd x d jup 

HPvsl5: 13,6 x 13,7 x 7,5 turn 345 x347 x189 mm 

HPvsl7: 15,4 x 15,0x8,1 turn 391 x381 x 204 mm 

HPvsl9: 1 6,7 x 16,8 x 8,1 turn 424 x426 x204 mm 



Maximal upplosning 


HPvsl5: 1024x768 (75 Hz) analogt lage 
HP vsl 7: 1 280 x 1 024 (75 Hz) analogt lage 
HP vsl 9: 1 280 x 1 024 (75 Hz) analogt lage 


Textlage 


720 x 400 




Punkttdthet 


HP vsl 5: 0,297x0,297 mm 
HP vsl 7: 0,264x0,264 mm 
HP vsl 9: 0,294x0,294 mm 




Horisontell frekvens 
(analogt lage) 


HPvsl5: 30 till 61 kHz 
HP vsl 7: 30 till 83 kHz 
HP vsl 9: 30 till 83 kHz 




Vertikal omladdningsfreekvens 50 till 76 Hz 
(analogt lage) 


Miljokrav 
Temperatur: 
Drifttemperatur 
Forvaringsfemperatur 


41 till 95° F 
-4 till 140° F 


5 till 35° C 
-20 till 60° C 


Relativ luftfuktighet 


20 % till 80 % 




Stromkalla 


100-240W 50/60 Hz 
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HP vs LCD Monitor (Fortsattning) 



Stromforbrukning 

HPvsl5: <32 watt normalt 
HP vsl 7: <45 watt normalt 
HP vsl 9: <45 watt normalt 

Stromforbrukning i viloldge 

HP vsl 5: <2 watt normalt 
HP vsl 7: <2 watt normalt 
HP vsl 9: <2 watt normalt 

Ingangar VGA 1 5-stifts 

D-typskontakt 
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HP f LCD Monitors 



HP f LCD Monitor 


Skdrmtyp 


HP Fl 705: 
HP f 1905: 


TFT LCD Active Matrix 
17,0 turn 
19,0 turn 


43.2 cm 

48.3 cm 




Visningsyta 


HP f 1705: 
HP f 1905: 


1 7,0 turn diagonalt 
1 9,0 turn diagonalt 


43.2 cm 

48.3 cm 




Lutning 




-5° till 35° 






Ytbehandling 




Reflexfri polarisator med hard belaggning 
(endast vissa modeller) 


Maxvikt (ej uppackad) 

HP f 1705: 
HP f 1905: 


13 pund 
1 5,4 pund 


5,9 kg 
7,0 kg 




Dimensioner (inklusive foten) Hojd x bredd x djup 

fl705: 17,7x 14,9x 10,0 turn 
(min. hojd) (15 turn) 


Hojd x bredd 
445 x 379 x 
(381 mm) 


x djup 
253 mm 




fl905: 
(min. hojd) 


18,5 x 16,7 x 10,5 turn 
(13,7 turn) 


471 x 425 x 
(348 mm) 


257 mm 


Maximal upplosning 




1 280 x 1 024 (75 Hz) i 
digitalt lage 


analogt och 




Textldge 




720 x 400 






Punkttdthet 


HP f 1705: 
HP f 1905: 


0,264 x 0,264 mm 
0,294 x 0,294 mm 






Horisontell frekvens 
(analogt lage) 




30 till 83 kHz 
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HP f LCD Monitor (Fortsattning) 



Vertikal uppdateringsfrekvens 

(analogt lage) 50 till 76 Hz 



Miljokrav 




Temperatur: 




Drifttemperatur 


41 till 95° F 5 till 35° C 


Fdrvaringsfemperatur 


-4 till 140° F -20 till 60° C 


Relativ luftfuktighet 


20 % till 80 % 


Stromkdlla 


100-240V%, 50/60 Hz 


Stromforbrukning 


<70 watt normalt 


Stromforbrukning i viloldge 


<2 watt normalt 


Ingdngar 


VGA 1 5-stifts 




D-typskontakt 



D-typ DVI-D-kabel sdljs 

DVI-D-kontakt separat 
(endast vissa modeller) 
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Forinsttillda videolagen 



Bildskdrmen identifierar automatiskt manga forinstdllda videolagen 
som visas med rdtt storlek centrerat pd skdrmen. Fdljande lagen 
tilldelas pd fabriken och utgdr de vanligaste skdrmuppldsningarna: 



■ 


HP 


vsl 5 anvdnder de 


forinstdllda 


Idgena 1 ti 


II och med 1 1 


■ 


HP 


vsl 7 anvdnder de 


forinstdllda 


Idgena 1 ti 


II och med 1 5 


■ 


HP 


vsl 9 anvdnder de 


forinstdllda 


Idgena 1 ti 


II och med 1 5 


■ 


HP f 1 705 anvdnder d 


e fdrinstdlld 


a Idgena 1 


till och med 1 5 


■ 


HP f 1 905 anvdnder d 


e fdrinstdlld 


a Idgena 1 


till och med 1 5 


Fabriksinstallda videolagen 


Forinstdllt 


Bildpunkts- 
format 


Horisontell Vertikal 
frekvens (kHz) frekvens (Hz) 


1 




640 x 480 


31„5 




60,0 


2 




640 x 480 


37,9 




72,0 


3 




640 x 480 


37,5 




75,0 


4 




720 x 400 


31,5 




70,0 


5 




800 x 600 


37,9 




60,0 


6 




800 x 600 


48,1 




72,0 


7 




800 x 600 


46,9 




75,0 


8 




832 x 624 


49,7 




75,0 


9 




1024x768 


48,4 




60,0 


10 




1024x768 


56,5 




70,0 


1 1 




1 024 x 768 


60,0 




75,0 


12* 




1 152 x 870 


68,7 




75,6 
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Fabriksinstdllda videoldgen (Fortsattning) 


Forinstallt 


Bildpunkts- 
format 


Horisontell 
frekvens (kHz) 


Vertikal 
frekvens (Hz) 


13* 


1 152 x 900 


71,7 


76,0 


14* 


1280x 1024 


63,9 


60,0 


15* 


1280x 1024 


80,0 


75,0 



*F6rinstdllt anvdnds ej av HP vsl 5-bildskdrm. 
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Riktlinjer och kvalitet for 
LCD-bildskarmen 

HP LCD-bildskarm dr en hogteknologisk produkt tillverkad enligt 
hogsta standarder for att garantera problemfri anvdndning. 
Bildskdrmen kan dock ha vissa felaktigheter som upptrdder som 
smd ljusa eller morka punkter. De finns i alia LCD-bildskdrmar av 
alia fabrikat och ar inte specifika for HP LCD-bildskarm. 
Felaktigheterna beror pd en eller flera felaktiga bildpunkter eller 
underbildpunkter. 

■ En bildpunkt bestdr av en rod, en gron och en bid 
underbildpunkt. 

■ En felaktig hel bildpunkt dr alltid pdslagen (en ljus punkt mot 
en mork bakgrund) eller dr alltid avslagen (en mork punkt mot 
en ljus bakgrund). Det forsta alternativet syns tydligare. 

■ En felaktig underbildpunkt (punktdefekt) syns mindre an en helt 
felaktig bildpunkt och syns bara mot vissa bakgrunder. 

HP LCD-bildskarm har: 

■ Fdrre an 5 defekta bildpunkter 

■ 0 felaktiga hela bildpunkter 

■ 3 defekta ljusa underbildpunkter (max) 

■ 5 defekta morka underbildpunkter (max) 

For att hitta de bildpunkter som dr felaktiga anvdnder du skdrmen 
under normala forhdllanden med en upplosning och 
uppdateringsfrekvens som kan hanteras, pd ungefdr 
50 centimeters avstdnd. 

Vi tror att det i framtiden kommer att tillverkas LCD-skdrmar med 
fdrre felaktigheter och justerar riktlinjerna i takt med 
forbattringarna. 
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Krav for ndtsladdar 

Bildskarmens ndtaggregat dr forsett med ALS (Automatic Line 
Switching) Denna funktion gor att datorn kan arbeta med 
inspdnningar pa 1 00-1 20 W\ eller 200-240 Vv 

Sladden (bojlig sladd med stickpropp) som levererades med 
bildskdrmen uppfyller kraven i det land/den region ddr 
utrustningen kopts. 

Om du behover en ndtsladd som passar i annat land/annan 
region ska du kopa en som dr godkdnd i det landet/den regionen. 

Ndtsladden mdste vara avsedd for produkten samt for den 
spanning och stromstyrka som anges pd produkten. 
Ndtsladden ska vara godkdnd for spdnningar och stromstyrkor 
som dr storre an de som dr angivna pd produkten. Sladdens 
diameter mdste dessutom vara minst 0,75 mm 2 eller 1 8AWG och 
Idngden mellan 1,5 och 3,6 m. Om du har frdgor om ndtsladden 
kontaktar du en auktoriserad HP-dterforsdljare. 

Placera ndtsladden pd sd sdtt att ingen kan gd eller snubbla pd 
den. Placera heller inga foremdl pd sladden. Var sdrskilt 
uppmdrksam pd kontakten, vdgguttaget och anslutningen till 
produkten. 
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Normer och foreskrifter 



FCC-regler 

Den heir utrustningen har testats och motsvarar granserna for 
digitala enheter inom klass B i enlighet med del 15 i 
FCC -reglerna. Dessa krav dr utformade for att ge rimligt skydd 
mot skadliga storningar frdn installationer i bostadsomrdden. 
Denna utrustning genererar, anvdnder och kan utstrdla 
radiofrekvent energi och om den inte installeras i enlighet med 
instruktionerna kan den stora radiokommunikationer. Det finns 
emellertid ingen garanti for att storningar inte kommer att ske for 
en viss installation. Om utrustningen stor radio- eller 
tv-mottagningen mdste anvdndaren dtgdrda storningen genom en 
eller flera av nedanstdende dtgdrder. Undersok om utrustningen 
stor mottagningen genom att stdnga av och starta utrustningen: 

■ Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

■ Oka avstdndet mellan utrustningen och mottagaren. 

■ Anslut utrustningen till ett annat uttag som inte dr 
sammankopplat med uttaget ddr mottagaren dr ansluten. 

■ Rddfrdga dterforsdljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker 
for att fd hjalp. 

Modifikationer 

Om anvdndaren dndrar enheten pd andra sdtt an som uttryckligen 
dr godkdnt av Hewlett-Packard Company kan anvdndaren forlora 
ratten att anvdnda enheten. 
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Kablar 

Anslutningar till den har enheten mdste goras med skdrmade 
kablar med metalliserade RFI/EMI-kdpor for att uppfylla 
FCC-reglerna. 



Forsdkran om overensstdmmelse 
for produkter mdrkta med 
FCC-logotypen, endast USA 

Den har datorn uppfyller kraven i enlighet med del 15 i 
FCC-reglerna. Anvdndning omfattas av foljande tvd villkor: 
(1 ) enheten far inte orsaka skadlig storning och (2) enheten mdste 
godta mottagen storning, inklusive sddan storning som kan orsaka 
problem vid anvdndningen. 

Om du har frdgor om den har produkten skriver du till 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 

Houston, Texas 77269-2000 

Du kan ocksd ringa 

1-800-474-6836 

Eventuella frdgor om FCC-reglerna kan besvaras av: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Du kan ocksd ringa 

1-281-514-3333 

Identifiering av produkten sker med artikel-, serie- eller 
modellnumret pd utrustningen. 



Avfallshantering 

Denna HP-produkt innehdller foljande material som kan krdva 
sdrskild hantering vid kassering. 
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■ Kvicksilver i fluorescerande lampa i LCD-skarmen. 

■ Bly i lodmetallen samt vissa blykomponenter. 

Kasserande av detta material kan vara regulerat av miljoskdl. For 
kasserings- eller dtervinningsinformation kan du kontakta de lokala 
myndigheterna eller Electronic Industries Alliance (EIA) 
(http://www.eiae.org). 

For Kanada 

Den hdr klass B-utrustningen uppfyller alia krav som formuleras i 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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EU-normer 



Derma produkt uppfyller kraven i foljande EU-direktiv: 

■ Ldgspanningsdirektivet 73/23/EEC 

■ EMC-direktivet 89/336/EEC 

Uppfyllelse av dessa direktiv innebar overensstdmmelse med 
tilldmpliga harmoniserade europeiska standarder (europeiska 
normer) vilka star i den EU-forsakran om overensstammelse som 
Hewlett-Packard gett ut for denna produkt eller produktserie. 

Bevis pd detta dr att produkten ar forsedd med foljande mdrkning: 




xxxx* 




Denna mdrkning gdller 
icke-telekomprodukter och 
EU-harmoniserade 
telekomprodukter 
(t.ex. Bluetooth). 



Denna mdrkning gdller 

telekomprodukter som inte dr 

EU-harmoniserade. 

*Anmdlt organ (om tilldmpligt - se 

produktetiketten). 
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Bortskaffande av avfallsprodukter 
fran anvdndare i privathushdll inom 
Europeiska Unionen 




Om den har symbolen visas pa produkten eller forpackningen 
betyder det att produkten inte far sldngas pd samma stdlle som 
hushdllssopor. I stdllet dr det ditt ansvar att bortskaffa avfallet 
genom att overldmna det till ett uppsamlingsstdlle avsett for 
dtervinning av avfall frdn elektriska och elektroniska produkter. 
Separat insamling och dtervinning av avfallet hjdlper till att spara 
pd vara naturresurser och gor att avfallet dtervinns pd ett sdtt som 
skyddar mdnniskors hdlsa och miljon. Kontakta ditt lokala 
kommunkontor, din ndrmsta dtervinningsstation for hushdllsavfall 
eller affdren ddr du kopte produkten for att fd mer information om 
var du kan Idmna ditt avfall for dtervinning. 
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For Japan 
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For Korea 
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EPA Energy Star-kompatibilitet 



Produkter som dr markta med ENERGY STAR®-logotypen pd 
produktforpackningen overensstdmmer med riktlinjerna for 
energieffektivitet frdn den amerikanska miljoskyddsbyrdn 
ENERGY STAR®. 

Produkter som dr ENERGY STAR®-mdrkta har utformats for att dra 
mindre strom, hjdlpa dig att dra ner dina elkostnader samt skydda 



ENERGY STAR® dr ett registrerat varumdrke som till hor USA:s 
federala regering. 



HP erbjuder pd flera platser dterldmningsprogram for maskinvara 
frdn HP och andra tillverkare vid slutet av produktens livsldngd. 

Villkor och tillgdnglighet for dessa program varierar frdn plats till 
plats, pd grund avolika bestdmmelser och lokala kundbehov. Mer 
information om HP:s dtervinningsprogram finns pd HP:s 
webbplats: 

http://www.hp.com/recycle 




ENERGY STAR 



miljon. 



HP:s atervinningsprogram 
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